PANCAR EKIMINDE CALISMA HIZININ EKiM DERINLIGI VE
SIRA UZERIi DAGILIM DUZGUNLUGUNE ETKISi

Rahmi KESKiN*

OZET

Ulkemiz tariminda seker pancari iiretimi Onemli bir yer tutmaktadir. Yakla-
stk 250 bin ha ekim alaniyla seker pancar: endiistri bitkileri arasinda pamuktan son-
ra ikinci sirada yer almaktadir. Monogerm tohumluk kullenmanin yaninda, tohu-
mun ekim derinligi ve dagihm diizgiinliigii, seker pancar: tariminda verim iizerinde
biiyiik bir rol oynamaktadir.

Aragtirmanin konusu monogerm pancar tohumunun ekiminde kullanilan has-
sas pancar ekim makinasiyla ekim derinlii ve siwra iizeri dagibm diizgiinliigiine, ¢o-
ligma hizimin etkisinin saptanmasidir. Bu amagla laboratuvar kogullarinda deneme-
ler diizenlenmigtir. Deneme materyali olarak Hassia mekanik pancer ekim makinas
kullanilmagtr.

Deneme sonuclari su sekilde 6zetlenebilir:

a) Calisma hizinin engebesiz olarak hazirlanmis topraktaki ¢aligmalarda ekim
derinligine etkisi yoktur.

b) Ekim yoniine dik dar ¢ukurlarin bulundugu tohum yataginda, derinlik
ayar sistemi belirli bir derinlikten sonra uygun bir ekimi gerceklestirememektedir.

¢) Sira iizeri dagilim diizgiinliiii ¢alisma hizimin artigina bagli olarak azalmak-
ta ve c¢ift ekim artmaktadir. Bogluklu ekimde ise, hizin artisi pek fazla degigiklik
meydana getirmemektedir.

ZUSAMMENFASSUNG
Eine Untersuchung Uber Einfluss der Fahrgeschwindigkeit Auf Die
Ablagetiefe und die Ablagegenauigkeit Beim Zuckerriibenanbau

Zuckerriiben gehort zu den wichtigsten Produkten der tirkischen Lanwirt-
schaft. Mit der ca. 250 Tausend ha Anbauflaeche liegt der Zuckerriiben an der zwei-
ten Stelle von Industriepflanzen. Neben der Verwendung von Monogerm-Saatgut
spielen beim Zuckerriibenanbau die Ablagegenauigkeit und die Tiefenablage des
Saatgutes eine grosse Rolle fiir den Ertrag.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Feststellung der Fahrgeschwindig-
keit von Einzelkornsaemaschine auf die Ablagetiefe und die Ablagegenauigkeit beim
Monogerm-Saatgutaussaat. Zu diesem Zweck wurde im Labor eine Serienversuche
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durchgefiirht. Als Versuchsgeraet wurde mechanisch arbeitende ""Hassia-Einzelkorn-
saemaschine'’ eingestellt. -

Die Ergebnisse der Untersuchung knnen zusammenfassend wie im folgenden
gegeben werden:

a) Wenn die Bodenoberflaeche keine Hindernisse hat, wirkt die Fahrgeschwin-
digkeit auf die Saattiefe nicht.

b) Sind auf der Bodenoberflueche die senkrechten Vertiefungen zu der Fahr
richtung vorhanden, so schaffen die Tiefenfiihrungssystem nach einer bestimmten
Tiefe keine gute Tiefenlage der Korner im Boden mehr.

¢) Die Ablagegenauigkeit nimmt mit Erhéhung der Fahrgeschwindigkeit ab
und gleichzeitig nimmt die Doppelstellen zu. Mit Faohrgeschwindigkeit veraendert
sich die Lage von Fehlstellen nicht.

GiRiS

Diinya niifusunun hizla artmasi, iilkeleri gida aciklarini kapatma yoniinden
iretimlerini artirici cabalar harcamaya itmistir. Teknik ve ekonomik yonden gelis-
mig olan iilkelerde, tarim niifusu ig¢i niifusuna doniigmiis ve bunun sonucu olarak
da bu iilkelerde tarim kesiminde galigtirilacak insan emegi pahalilasmis ve istenilen
zamanda bulunmas: giicleymigtir. Bu durum tarimin mekanize olmasini zorunlu
kilmig ve sanayilesmis iilkelerde insan emegine oranla isi kolay ve ucuz yapabilen
gesitli tarim alet ve makinalari tarim kesiminin hizmetine sokulmustur. Bununla bir-
likte Oteki tarimsal faaliyetlerden ayr karakterde olan ve fazla emek gerektiren ge-
ker pancari tariminin mekanizasyonuna daha ¢ok &nem verilmistir. Ciinkii seker
pancarinda ekim, bakim (seyreltme ve tekleme), capalama ve hasat gibi gcalismalarin
belirli zaman arahiklarinda yapilmasi zorunludur. Ornefin seker pancar: ekiminde
bir giinliik gecikme, eksperlerin tanminlerine gore hektarda 200 kg. verim diigmesine
neden olmaktadir (Yetkin 1976).

Ulkemizde seker pancari ekim alam 1975-1979 yillan ortalamasina goére
252485 ha ve bu alanin ekilmesinde kullanilan pancar ekim makinas1 adedi 8879
dur (Tarm Istatistikleri Ozeti 1980). Bu ekim alaniyla geker pancari, endiistri bitki-
leri arasinda pamuktan sonra yer almaktadir. Aym kaynaga gore 1975-1979 yillan
ortalamast olarak elde edilen iiriin 8.589.247 ton ve verim de 34.127 kg/ha'dir.
Hububat icin gelistirilen siravari ekim makinalar1 ayni zamanda seker pancari ekimi
icin de kullamlmigtir. Fakat bu makinalarla pancar ekiminde stra iizeri araliklarinin
ayarlanamamasi nedeniyle istenilen basari saglanamamigtir. Giinkii pancar tohumu,
degisik biiyiikliik ve ¢cimlenme 6zelligindeki tohumlarin karigimi seklindedir (Denc-
ker 1961).

Pancar tohumlarinin birden fazla monogerm kapsamalar, ¢ikan filizlerin daha
sonra sayica azaltilmasim gerektirmektedir, Her bitkiye gerekli yagsam alanim sagla-
mak i¢in bu iglem ekimden sonra yapilan seyreltme ve tekleme ile gerceklestirilir.
Normal siravari ekim makinalariyla yapilan seker pancari ekiminde sira iizeri aralik-
lannin ayarlanamamasi nedeniyle fazla zaman ve emek isteyen seyreltme ve tekleme
islemleri daha da zorlasmaktadir.

Ulkemiz tarimmin biiyiik bir kesimini tutan seker pancan iiretiminde 6zellikle
monogerm tohum ekimine gecildigi son yillarda ekim makinalarinin gelistirilmesine
gidilmis ve hassas ekim makinalari imal edilerek uygulamaya aktariimistir.
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Ekimden sonraki bakim (seyreltme ve tekleme) iglerini kolaylastiric: faktorle-
rin baginda monogerm tohumluk kullanarak bunu istenilen sira lizeri arahklarinda
diizgiin bir sekilde ekebilecek hassas pancar ekim makinalarinin kullanilmas: gelmek-
tedir. Bu nedenle, bu aragtirmada ekim derinligi ve sira lizeri dagilimina etki eden
faktorler aragtirnilmaya ¢ahigilmigtir,

LITERATUR OZETI

Cesitli tohumlan aletler kullanarak kolay ve istenilen sekilde ekmek amaciyla
yapilan denemelerin baslangici oldukga eskidir. 1800 yillarinda Avrupa'nin Napol-
yon tarafindan isgali ve Ingiltere tarafindan abluka altina ahinigi, seker kamis: digin-
da bir kaynaktan da seker ihtiyacin saglamak zorunlugunu ortaya koymus ve seker
pancarindan geker iiretimine ulagimigtir (Erol 1971).

Avrupa'da seker sanayiinin gelismesine deniz ablukasinin etkisi biiyiik 6l¢iide
olmustur. Bu abluka sonucu deniz yolu ile diger kitalardan geker getirilmesi giicles-
mis oldugundan, Ingiltere'nin zorlamasina karsin Almanya'daki ¢aliymalardan da
yararlanarak seker fabrikalarinin kurulmasina Fransa ve Almanya'da hiz verilmistir
(Tekeli 1964).

Bu durum geker pancar1 tohumu, ekim kogullari ve sorunlari ile ekim makma
lan icin yeni ve genig bir calisma alan1 yaratmigtir. Seker pancari ekiminde onceleri
normal siravari ekim makinalar1 kullanilmigtir. Monogerm pancar tohumunun kulla-
nilmaya baglamasindan sonra, tohumun isteklerine en uygun olarak ekilmesini sag-
layan yeni ekim diizenlerinin geligtirilmesi icin biiyilk gaba gosterilmis ve hassas
ekim makinalan bulunmugtur (Mutaf 1974). Brinkmann ve ark. (1968) hassas ekim
yonteminin kogullarim1 belirterek hassas ekim makinalarinin yapisal 6zellikleri ve
caligma prensipleri hakkinda bilgi vermistir, Ayrica misir ve pancar ekiminde kulla-
nilan hassas ekim makinalarinin gelisme siirecinde gecirdikleri evrimi de a¢iklamis-
lardir.

Heege (1970) hububatta, degisik ekim yontemleri aragtirmasinda tarla ¢ikisi
lizerine ekim derinligi degisiminin etkisini saptamigtir. Tarla ¢ikiginin, 25-35 mm.
arasindaki ortalama ekim derinliginde en fazla oldugunu, daha derin ekimlerde ise
azaldigini gostermistir.

Ekim derinligi degisiminin fazla olmasi, ayni sekilde gseker pancari iiretiminde
de verim azaltici bir faktor olmaktadir. Kullanilan monogerm tohumun yedek besi-
ninin azhg1 nedeniyle, iyi bir tarla ¢ikisi hedef edinilmektedir. Kural olarak tarlada
cimlenen tohumlarin hepsi toprak yiiziine ¢ikamadigindan ekim derinligi 6nem ka-
zanir. Ekim derinligi olabildigince az olmalidir. Ciinkii pancar tohumunun siirme
kuvveti oldukea diisiiktiir. Toprak yliziine ¢ikmak i¢in zorlanan tohumun zaten az
olan beslenme maddesi rezervinin zamanindan once bitmesine, toprak yiiziine ¢ik-
madan bitkinin 0lmesine ve dolayisiyla sira lizerinde bosluklar bulunmasina neden
olur (Evers 1963).

Schrod]l (1974) musir ve seker pancari iiretiminde toprak isleme ve ekimin
genel esaslarini belirtmigtir., Ayrica seker pancart ve misir ekiminde kullanilan ekim
makinalarinin DLG tarafindan yapilan denemelerinde, fonksiyonlarim yerine getir-
me yOniinden gozoniine alinan esaslar1 vermistir.
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Hassas ekim makinalarinin ¢alisma kalitesi lizerinde ¢aligma hizi 6nemli rol
oynamaktadir, Yiiksek hizlarda ekici organ yuvalarinin dolmasi zorlasir ve sira iize-
rinde bosgluklarin meydana gelmesine neden olur. Caligma hizi ayrica ekim ¢izisine
birakilan tohumlarin ¢izi i¢inde yuvarlanmalarina ve caligma aninda ekici ayagin
toprakta sicramalarma ve dolayistyla ekim derinligi ve sira iizeri dagihm diizgiinliigii-
niin bozulmasina neden olmaktadir.

Hempsch ve ark. (1975) seker pancari ekiminde kullanilan mekanik ve pné-
matik ekim makinalarini laboratuvarda deneyerek, calisma hizimin tohumlarin sira
lizerindeki dagilmina etkisini aragtirmiglar ve bu makinalarin kargilastirmalarim
yapmiglardwr. Irla (1974) Isvigre'de satilan pnomatik ve mekanik olarak caligan
misir ve pancar ekim makinalariyla yaptif1 kargilagtirmali denemelerde, ¢ahgma
hizinin tohumlarnn sira iizerinde dagilimlarina etkilerini laboratuvar kogullannda
aragtirmigtir. Ayrica sonbahar ve ilkbaharda siiriilmiis olan parsellerde yaptig: tarla
denemelerinde ise, cekilme hizinin ekim derinligi ve tarla cikisina olan etkilerini
aragtirmigtir. Tarla ¢ikismnin ve uygun bitki dagilisinda optimum ¢alhigma hizinin
pnomatik makinalar i¢in 6 km/h ve mekanik makinalarda da 3,5-5 km/h oldugu be-
lirtilmigtir. Pancar ekiminde 1,5-2 c¢m. yiizeysel ekim derinligi ve siralar iizeri dag-
Imin diizglinliigii dikkate alindiginda ¢aligma hizinin 5-6 km/h olmasi geregini be-
lirtmistir.

MATERYAL ve METOD

Bu aragtirmada, pancar tariminda {iretimi arttirma yoniinde yapilan ¢aligmala-
rin hizla yayildigi ve 6zellikle monogerm tohum ekiminde basan kazanmis makina-
larin geligtirildigi Bat: Almanya'da iiretilmis hassas ekim makinasi kullaniimigtir.

Hassia Pancar Ekim Makinast: '

Deneme materyali, Troster firmasi tarafindan imal edilmis olup, asma tip
merkezi hareketli Exakta BS/5 tipinde peletlenmig ve siniflandirilmis seker ve
hayvan pancar tohumu eken bir makinadir (Sek. 1). Makina catis1 profil gelikten
yapilmugtir. Caligma durumunda makina, iki adet haval lastik tekerlek iizerine otur-
tulmaktadir. Bunlardan sol taraftaki tekerlek, ayni1 zamanda biitiin ekici iinitelerin
hareketinde de kullanilmaktadir. Her ekici iinite kelepcelerle (9) makina ¢atisma
(1) baglanmistir. Ekici iinite ve havali tekerleklerin cati iizerinde saga sola kaydiril-
masiyla, sira arast uzaklifi ve iz genislifi ayarlanabilmektedir. Toprak engebelerine
uymas! icin ekici iliniteler, baglant1 kelepcelerine diigey olarak hareket edebilecek
sekilde bir mafsalla baglanmigtir. Her ekici iinite, ekici ayagin on ve arkasina yerles-
tirilmis baski tekerlekleri yardimryla toprak yiizeyinde hareket etmektedirler. On
baski tekerlegi oniinde bir kesek siymric1 (4) bulunmaktadir. Kesek siyiricinin derin-
ligi ise ayarlanabilir ve tohumlarin birakildig: ¢izide bulunabilecek kesekleri her iki
tarafa iter durumdadir. Kesek siyiriciyy, topragl bastiran ve toprak neminin yiiksel-
mesini saglayan metalden yapilmis 6n baski tekerlegi (2) izlemektedir. Bastirilan
toprakta ekici ayak (5) tarafindan dar bir ¢izi agilmakta ve tohumlar bu ¢izi icine
birakilmaktadirlar, Arka baski tekerlegi (3) ise tohumlar:, ¢izi tabanina bastirmak-
tadir. Boylece tohumlar sert bir tabana oturmus olmaktadirlar. Ekici iiniteler, ayar-
lanabilir bir yaymn (11) etkisiyle bastiriimakta boylece kuru ve gevsek topraklarda
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ekici ayagin toprakla temasi iyi bir gekilde saglanarak; diizgiin bir ekim derinligine
ulagilmaktadir.

Her ekici {initenin derinlik ayari, kademesiz olarak arka tekerlek iizerinden ve
baski yay: yardimiyla yapilmaktadir. Yag banyolu digli kutusundaki iki kol ve ekici
organa hareket veren mil lizerine takilan disli cark yardimiyla sira lizeri arahklar
ayarlanabilmektedir. Ekici organ hareket mili lizerine dig sayilar1 12, 22 ve 30 olan
tic ayn digli ¢ark takilabilmekte ve herbir disli ile alt1 degisik sira iizeri araligi elde
edilebilmektedir. Makinanin asag1 indirilmesinde herbir ekici iinite, ekici ayagin t1-
kanmasini1 dnleyen iki destek kizak (10) listiine oturmaktadir. Makinanin ileri hare-
ketinde bu destekler geriye dogru yatar ve ekici iiniteler is durumuna geger. Ekme
mekanizmasi (8) bir muhafaza icinde, iizerinde tek sira yuvalar yerlestirilmis olan
metalden bir diigey yuvali ¢ark ile siyiricr silindir ve bir firlaticidan olugmaktadir.
Siyiricr silindir ve yuvali ¢arkin hareketi ise bir zincir digli yardimiyla merkezi hare-
ket mili iizerinden saglanir. Tohumlarin kapatilmas: i¢in iki adet ayarlanabilir kapa-
tier (7) kullamlmaktadir. BGylece, tohumiar toprak durumu ve ekim zamanina gore
cok yada az gevsek bir toprakla ortiilebilirier, Tohum deposu (6) yuval ¢arkin tam
lizerinde bulunmaktadir.

Denemede Kullamlan Tohumluk:

Denemelerde Kleinwanzlebener Saatzucht A.G. Einbeck-Bat1 Almanya firma-
simin hazirladigl tohumluk kullamilmigtir. Tohumluk, tek embriyolu Kaweerta pra-
zisions saatgut pillierttir. Bu tohumluk ayrica 3,50-4,75 mm. yuvarlak delikli elek-
lerden gegirilerek siniflandirilmigtir, ’

Metod

Bu arastirmada, pancar ekiminde tohumlarin ekim derinligi ve sira iizeri da-
gilimina ¢alisma hizinin etkilerini laboratuvarda saptama amaci giidiilmiistiir. Dene-
meler Institut fiir Landmachinenforschung der Forschungsanstalt fiir Land wirt-
schaft-Braunschweig'da yiiriitiilmiistiir.

Toprak Kanali ve Kanal Arabast:

Toprak mekanigi ve toprak iglemeye iligkin tarimsal aragtirmalarin direkt tar-
la kosullarinda yiiriitilmesi oldukga zordur. Bu nedenle toprak ve doga kogullarina
bagl olmaksizin ¢aligabilmek i¢in Thaer (1962) ve Krause'nin (1971) toprak kanal
yapimiyla ilgili vérilerinden yararlanarak Institut fiir Landmachinenforschung-Braun-
schweig atolyesinde bir toprak kanali kurulmugtur (Sek. 2).

Enstitii atolyesinde kurulan bu toprak kanal iskeleti sokiilebilir sekilde, boru-
larin kelepcelerle birbirlerine baglanmasindan olugmustur. Kanal tabani ve kenatlari
tahta ile kaplanmigtir. Cevre tarlalardan saglanan yiizey topragi ile doldurulan top-
rak kanali 8 m. uzunlugunda, 0,8 m. genisliginde ve 0,6 m. derinligindedir.

Denemeye alinan pancar ekim makinasinin bir ekim iinitesinin iizerine baglan-
dig1 kanal arabasi (1) U profil demirden yapilmigtir. Araba kanal kenariarina bagh
raylar (2, 3) tizerinde dort adet tekerlek (4, 5) yardimiyla hareket etmektedir
(Sek. 2). Arabanin raylar iizerinde safa sola kaymadan hareket edebilmesi igin, sol
taraftaki tekerlekler (5) kosegenlemesine yerlestirilmis olan raym (2) profiline uy-
gun olarak yapilmistir. Araba iizerine iinitelerin baglanmasina olanak saglayan, yiik-
sekligi iki adet civata (7) ile ayarlanabilen 70x80 mm. boyutlarinda i¢i bos baglant
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borusu (9) iki adet kol (6) yardimiyla mafsalli olarak baglanmistir. Denenecek ekici
tiniteler (10), kelepgeler (8) yardimiyla iizerindeki tirnaklardan yararlanarak boruya
baglanmakta ve boru iizerinde saga-sola kaydirilarak kanal genisli§inde ¢ahgma ola-
naf saglanmaktadir. Kanal arabasinin raylar iizerinde gekilmesi i¢in gerekli kuvvet
bir dogru akim elektrik motorundan saglanmaktadir. Motor milinden alinan hareket
V kayis-kasnak diizeniyle hidrolik bir varyatdre ve orandan da kademesiz olarak yi-
ne V kayis-kasnak yardimiyla arabaya hareket veren mile ve dolayisiyla arabaya ile-
tilmektedir.

Ekim Derinliginin Olgiilmesi:

Denemeye alinan pancar ekim makinasiyla kanal ¢aligmalarinda ekilen tohum-
larin tiimiiniin bulunup topraktan temizlenememesinin neden olacag hatalardan ka-
cinmak i¢in ekim derinligi 61¢melerinde toprak rendesi kullanilmamistir. Bunun ye-
rine ekici ayagin topraga batma derinligi ve toprak icindeki hareketi yol 6lgiicii
(Wegaufnehmer) yardimiyla saptanmigtir. Bu nedenle kanal arabasmna baglanan iini-
teler iizerine ekici ayagin hareketini saptayacak sekilde Hottinger Baldwin Messtech-
nik firmasi tarafindan yapilan W 50 yol Glgiiciisii baglanmistir. Yol 0lciicii ara kablo-
lar ile KWS/ST-S yiikselticisi (Verstaerker) iizerinden Multi-Pen Recorder (KA series)
Rikadenki yazicisina baglanmigtir. Denemelerden once ekici ayak toprak yiizeyine
gelecek sekilde ayarlanmig ve sifirlama yapilmistir. Bu sekilde ekici ayagin toprak-
taki hareketi yazic1 yardimiyla kagit lizerine yazdirilmigtir, Bu degerlerden yararla-
narak kanal boyunca ekici ayagin hareket egrileri cizilmistir.

Pratikte seker pancari yer ve tohumluga bagh olarak 6-25 cm. sira iizeri
araliklarinda ekilmektedir. Burada ilerleme hizlar 3,6-9,0 km/h olabilir (Hempsch
ve ark. 1975). Bu nedenle laboratuvarda yapilan denemelerde, sira iizeri dagilim
diizglinliigti ve ekim derinliginin istenilen degerde olabilmesi i¢in ¢ekilme hizlan
pratikteki bu degerlere uygun olarak se¢ilmistir. Denemeler kanal arabasinda elde
edilebilen hiz kademeleri olan 3,6-5,04 ve 7,2 km/h hiz kademelerinde yapilmastir.

Stra Uzeri Dagdim Diizgiinliigiiniin Saptanmas:

Seker Pancan iiretiminde, ekimden sonraki bakim iglerini olabildigince azalt-
mak bakimindan, tohumiarin istenilen sira iizeri araliklarinda ekilmesi zorunludur.
Seker pancar1 ekiminde kullanilan hassas ekim makinasiyla yapilan ekimde, ¢cekilme
hizmin sira lizeri dagilimina etkilerini saptamak amaciyla toprak kanalinda ekim ya-
pilmigtir. Bunun i¢in kanaldaki toprakta, pratikte oldugu gibi tohum yatagi haziw-
lamas: yapilmigtir, Daha sonra kullanilan ekici iinitenin arka bask: tekerlegi ve kapa-
ticilan cikarilarak ii¢ hiz kademesinde (3,6 - 5,04 - 7,2 km/h) ekim yapilmigtir. Bas-
ki tekerlegi ve kapaticilar olmadifindan, ekici ayagin toprakta agmisg oldugu gizi
acik kalmis ve c¢iziye birakilan pancar tohumlan kapatiimamigtir, Cizi iginde bulu-
nan tohumlar arasindaki uzakliklar 5 m'lik bir uzunlukta olgiilerek dagilim diizgiin-

sonuglar ortalama alinarak verilmigtir.
Dagilim diizgiinliigiinde ayarlanan sira iizeri araliginin:
(0 - 0,5) kat sik,
(0,5 - 1,5) kati normal,
( > 1,5) kat1 seyrek ekim olarak degerlendirilmistir (Irla 1974; Hempsch 1975).
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ARASTIRMA SONUCLARI

Farkli Cekilme Hizlarinda Elde Olunan Ekim Derinligi Sonuglart:

Deneme materyali olarak alinan hassas pancar ekim makinasi, engebesiz ola-
rak hazirlanmig tohum yatagi ve ekim yoniine dik yonde olusturulmug tarladaki
traktor izini karakterize eden bir ¢ukur bulunan kanal topraginda, pratikte uygula-
nan ¢aliyma hizlarinda denenmigtir. Bu sekilde ¢aligma hizinin, ekici ayagin toprak-
ta batma derinlifine dolayisiyla ekim derinligine olan etkisi incelenmistir. Deneme-
lerden elde olunan sonuglar ($ek. 3-4) de verilmistir.

Sira Uzeri Dagilim Diizgiinliigii Sonuglar::

Deneme materyali olarak alinan ekim makinasiyla toprak kanalinda acik ka-
lan ekici ayafin acrms oldugu cizi iizerine birakilan pancar tohumlar: arasindaki
uzakliklarin olgiilmesinden elde edilen sira iizeri dagilim diizgiinligii sonuclar grafik
olarak (Sek. 5) de verilmistir.

Sekilden de anlagildig1 gibi en iyi sira iizeri dagilimi % 74,2 ile en diisiik ¢als-
ma hizt olan 3,6 km/h da elde edilmistir. Hiz arttik¢a dagilim diizgiinliigii bozul-
makta, sik ve seyrek ekim fazlalagmaktadir. Hizin artisiyla seyrek ekim oraninin ar-
tig1 sira lizerinde bogluklarin, sik ekim oraninin artigi ise ekimden sonra seyreltme

igin daha fazla isgliciiniin harcanmasma neden olmaktadir.
TARTISMA

Giiniimiizde geker pancar1 ekiminde bakim (seyreltme ve tekleme) icin cals-
ma zamani ihtiyacmin miimkiin olabildigi Olciide azaltilmasi amaclanmaktadir.
Bakim iginin en aza indirilmesi, monogerm pancar tohumunun kullaniimasiyla sag-
lanabilmigtir. Monogerm tohumun kullanilmas: yaninda iyi tohum yatagi hazirlama
ve hassas ekim makinalarinin ekim diizgiinliigii gibi faktorlerin de optimuma getiril-
mesi gerekmektedir. Seker pancar tohumu, kapileritesi olugmus sikisik toprakla
gevsek Ortii topragi arasinda optimum kosullarda hazirlanmig bir tohum yatagina
2-3 cm. derinlige ekildifinde, en uygun ¢imlenme ile iyi bir tarla ¢ikig: vermekte-
dir. Bu nedenle tarla ¢ikigina biiyiik etkisi olan ekim derinliginin de olabildigince
yeknesak tutulmas: saglanabilmelidir. Seker pancari tariminda verime etkili cesit-
li faktdrler yaninda, tohumlarin sira iizerine dagihm diizgiinliigii ile ekilme derinlik-
lerinin biiylik rol oynadiklar cesitli arastirmalarla ortaya konmustur. Giiniimiizde
kullanilmakta olan geligtirilmis hassas pancar ekim makinalanyla bile bu sorunlar
tamamen ¢oziimlenebilmig degildir.
i¢in diizenlenmis denemelerle elde olunan sonuclar su sekilde tartigilabilinirler.

1- Calisma hizinn, iyi bir tohum yatagi hazirlanmis toprakta ekim derinligine
etkisinin 6nemli olmadig1 gorilmiistiir (Sek. 3). Ekim makinasinin derinlik ayar sis-
teminin ayarlanan ekim derinligi degerlerini 3,60; 5,04 ve 7,2 km/h calisma hizla-
rinda koruyabildigi saptanmistur.

2- Derinlik ayar sisteminin, ekim yoniine dik dar ¢ukurlanin bulundugu to-
hum yataginda belirli bir derinlikten sonra uygun bir ekimi gerceklestirmedigi sap-
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tanmugtir (Sek. 4). Ozellikle toprak igsleme ve tohum yatagi hazirlanmasinin degigik
is safhalarinda yapilmasindan sonra traktor izletinin tarla yiiziinde belirgin olarak
kaldig1 parsellerde ekim igleminin yine ¢alisma yniinde yapilmasi gerekir. Aksi hal-
de bazi tohumlar traktor teker izi gukurlarinda ekilmemis olacaklardir.

3- Sira iizeri dagilim diizgiinligii, calisma hizina baglh olarak azalmaktadir.Bu-
na kargin 6zellikle ¢ift ekilme fazlalagmaktadir. Boslukla ekimde ise fazla bir artig
olmamaktadir (Sek. 5). Bu nedenle mekanik olarak ¢ahsan deneme materyali has-
sas pancar ekim makinasiyla 3,6-5 km/h hizlar arasinda calisiimasi gerekmektedir.
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