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	Satın alan Birim
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	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

	
	Talep Eden Birim 
Sorumlusu
	İLAHİYAT FAKÜLTESİ
	

	
	Alım şekli
	Yaklaşık maliyet esas olmak üzere piyasa fiyat araştırması

	
	Satınalma Memuru
	Safiye BEDİR
	Tel : 0224 294 02 56

	
	
	
	Fax: 0224 294 02 53

	
	
	
	E-mail:satinalma@uludag.edu.tr


MAL VE MALZEME ALIM İLANI
	Sıra No
	Mal ve Malzemenin Cinsi
	Mal ve Malzemenin Özellikleri
	Miktarı

	1
	UHF Geçiş Kontrol Güvenlik Kapısı Donanımı ve Kişi Sayım
	Teknik Şartnamede Ektedir
	1 adet

	2
	UHF Etiket Banko Ödünç/İade İstasyonu
	Teknik Şartnamede Ektedir
	1 adet

	3
	UHF RFID Mobil Okuyucu Terminali 
	Teknik Şartnamede Ektedir
	1 adet

	4
	UHF RFID Yayın Etiketi
	Teknik Şartnamede Ektedir
	50.000 adet


                  Başkanlığımız tarafından aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde mal ve malzeme alımı yapılacaktır.
1- Teklifler 17.10.2018 tarih ve  saat  17:00 ‘ye  kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Fax gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da gönderilecektir. 
2- Kısmi teklif verilmeyecektir. /Kısmi teklif verilebilir.
3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
4- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. 
5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)
6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir. 
7- Teklif edilen malın istenilen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla;

· Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar teklif ekinde gönderilmelidir.

· Teknik şartnamenin tüm maddelerine cevap verilecektir.

· Teklif edilen malın markası, modeli ve menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.
Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA
      Tel      :  224 2940256
                  Fax     :  224 2940253
TEKLİF MEKTUBU

(Mal ve Malzeme Alımı)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)










          Tarih: …./…./…….

	Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

	Adı ve Soyadı
	

	Firma Adı
	

	Açık Tebligat Adresi
	

	Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
	

	Telefon ve Fax Numarası
	

	Elektronik Posta Adresi

	


	Sıra No
	Mal ve Malzemenin Adı
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam (TL)

	1
	UHF Geçiş Kontrol Güvenlik Kapısı Donanımı ve Kişi Sayım
	1 adet
	
	

	2
	UHF Etiket Banko Ödünç/İade İstasyonu
	1 adet
	
	

	3
	UHF RFID Mobil Okuyucu Terminali 
	1 adet
	
	

	4
	UHF RFID Yayın Etiketi
	50.000 adet
	
	

	KDV’siz Genel Toplam
	


1- Yukarıda belirtilen ( 5 Kalem ) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2- Teklifimiz   …./…./……..  tarihine  kadar geçerlidir.

3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra  (…)   takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını   :

(  kabul ediyorum.

(  kabul etmiyorum.

                                                      Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;  

                                                      Adı ve Soyadı                 :

                                                      İmzası                            :

                                                      Firma Kaşesi                  :

TEKNİK ŞARTNAME

UHF RFID KÜTÜPHANE GÜVENLİK SİSTEMİ
Teknik Şartnamemiz şu alt bileşenlerden oluşmaktadır.

	1- UHF RFID Güvenlik Kapısı
	1 Adet

	2- UHF RFID Mobil El Terminali
	1 Adet

	3- UHF RFID Ödünç Verme / İade / Kodlama İstasyonu
	1 Adet

	4- Etiket
	50.000 Adet

	5- Diğer Şartlar
	


	1- UHF RFID Güvenlik Kapısı (1 Adet)

	Güvenlik kapısı RFID okuyucu ve RFID antenlerden meydana gelmelidir.

	Güvenlik kapısı kütüphaneden çıkarılan ödünç verilmiş veya izinsiz çıkartılan yayınların ve kütüphane kullanıcılarının tespitini yapabilmelidir. 

	Güvenlik kapısı iki adet panelden meydana gelmelidir. 

	Güvenlik kapısının içerisine en az 1 (bir) adet okuyucu bulunmalıdır. 

	Her bir panelin içerisinde en az 2 (iki)’şer adet olmak üzere en az 4 (dört) adet anten olmalıdır. 

	Güvenlik kapısı bünyesindeki RFID okuyucu UHF bandında çalışabilmelidir. 

	Güvenlik kapısı üzerinde kullanılan okuyucu TCP/IP LAN portundan sisteme bağlanabilmelidir.

	Güvenlik kapısının her bir panelinin boyu en az 165 cm ve eni de en fazla 35 cm olmamalıdır.

	Güvenlik kapısının panelleri kütüphanenin zeminine monte edilmelidir. 

	Güvenlik panelleri darbelere dayanıklı olmalıdır.

	Güvenlik panellerinin dışı İdarenin belirlediği şekilde kaplanacaktır. 

	Güvenlik kapısı kütüphaneden izinsiz yayın çıkışı esnasında alarm durumuna geçebilmeli, sesli ve ışıklı olarak ikazda bulunmalıdır. Alarmın şiddeti İdare’nin isteğine göre ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Aynı zamanda RFID okuyucu alarm verilen yayınların demirbaş numaralarını eşzamanlı olarak kütüphane otomasyon programına iletebilmelidir.

	Güvenlik kapısı panelleri üzerinde bütünleşik yapıda, kütüphaneye giren ve çıkan kullanıcıların sayılarının tutulması açısından kişi sayım sistemi olmalıdır.

	Güvenlik kapısı panelleri arasından geçen ödünç alınmış veya izinsiz çıkışı yapılan yayınlara ait demirbaş numarası bilgileri kütüphane otomasyon programına eş zamanlı olarak gönderme özelliğine sahip olmalıdır. Ağ bağlantısının kesilmesi durumunda güvenlik kapısı bünyesindeki RFID okuyucu cihaz geçiş yapan yayınlara ait demirbaş numaralarını kendi içerisindeki veritabanında kaydedip, ağ bağlantısı sağlandığında ise bu veritabanındaki dataları kütüphane otomasyon programına aktarmalıdır.

	Güvenlik kapısı, yayınların içerisine birden fazla güvenlik etiketi yapıştırılmış ise, güvenlik kapıları birden fazla etiket olduğunu algılayabilmeli ve aynı demirbaş numarasına sahip olan etiketlere tek bir demirbaş numarası olarak işlem yapmalı ve sonucu sisteme aktarabilmelidir.

	Güvenlik kapısı farklı kütüphanelere ait olan etiketleri algılama yapmamalı, sadece kütüphanenin kendi etiketlerine işlem yapmalıdır.

	Güvenlik kapısının kütüphane otomasyon programı ile bağlantısının kopması durumunda offline olarak güvenlik kontrolü yapmaya devam etmelidir. 

	Güvenlik kapısı bilgisayar ve veritabanı bağımsız olarak (offline) güvenlik kontrolü yapabilmelidir. Ödünç alınmamış yayınlarda ikaz uyarısı yapmalıdır. 

	Güvenlik kapısında kullanılan RFID okuyucu CE belgesine sahip olmalıdır. 

	2- UHF RFID Mobil El Terminali (1 Adet)

	El terminaline bütünleşik RFID okuyucu UHF bandında çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır

	El terminali ile RFID okuyucu ünite ve RFID anten bütünleşik yapıda olmalıdır. 

	En az 256 MB RAM, 256 MB ROM hafızaya sahip olmalıdır.

	En az 240*320 pixel ekrana sahip olmalıdır.

	El terminali IEEE 802.11 a/b/g kablosuz iletişim standartlarını desteklemelidir. 

	El terminali dokunmatik ekran özelliğine sahip olmalıdır.

	Hafıza kartı genişleme yuvasına sahip olmalıdır.

	Yedek pil ünitesine sahip olmalıdır.

	Darbe ve düşmelere dayanıklı olmalıdır. 

	El terminalinin ağırlığı en fazla 280 gram olmalıdır. 

	El terminali PC ile USB üzerinden iletişim kurabilmelidir.

	El terminali 2D barkodları okuyabilmelidir. 

	El Terminalinin anti-collision özelliği olmalıdır. (Anti-Collision: Radyo dalgalarını bir başkasına karıştırmadan bir okuyucu ile bir alan içinde bulunan çok sayıda etiketin okunabilmesini sağlayan RFID sistemine ait bir özelliktir.)

	El terminalinin bataryası kullanım sırasında en az 6 saat çalışabilmelidir. 

	Batarya bitmeden önce kritik seviyede kullanıcıyı sesli veya görsel uyarmalıdır.

	Şarj beşiği ünitesi olmalıdır. 

	El terminaline yüklenen programlar, el terminali bataryası yerinden çıkarıldığında veya el terminalinin şarjı bittiğinde silinmeyecek ve el terminali hafızasına kaydedilebilecek yapıda olmalıdır.

	El Terminali CE belgesine sahip olmalıdır. 


	3- UHF RFID Ödünç Verme / İade / Kodlama İstasyonu (1 Adet)

	İstasyonda RFID okuyucu ve RFID anten bulunmalıdır. 

	İstasyon ödünç verme, iade alma ve RFID etikete kodlama işlemlerini ayrı ayrı yapabilmelidir. 

	İstasyon bünyesindeki RFID okuyucu UHF bandında çalışmalıdır. 

	İstasyon üzerinde kullanılan okuyucu TCP/IP portuyla sisteme bağlanabilmelidir. 

	İstasyon, yayınların içerisine yapıştırılan RFID etiketlere kütüphane otomasyon programının ürettiği demirbaş numaralarını kodlayabilmelidir. 

	İstasyon, yayının içerisine birden fazla RFID etiket yapıştırılmışsa, istasyon kodlama esnasında birden fazla etiket olduğunu algılayabilmeli ve tek bir demirbaş numarasını birden fazla etiketin RFID etikete yazabilmelidir.

	İstasyon ödünç verme ve iade işlemleri sırasında en az 5 (beş) adet yayın okuyabilmeli ve yazabilmelidir. 

	İstasyon, bir yayının içerisine birden fazla aynı demirbaş numarasına ait RFID etiket yapıştırılmış ise kodlama/ödünç/iade işlemlerinde bu etiketleri problemsiz bir şekilde kodlama/ödünç/iade işlemlerini yapabilmelidir.

	İstasyon ödünç verme işleminden sonra RFID etiket yapıştırılmış yayının güvenlik kapısında alarm vermemesini sağlamalıdır. 

	İstasyon iade alma işleminden sonra yayının güvenliğini sağlamalıdır. RFID etiketin güvenlik sistemi aktif hale gelmelidir. 

	İstasyon ödünç ve iade alma işlemleri sırasında kullanılmak amacıyla kütüphane kullanıcılarına verilen UHF bandındaki üye kartlarını okuyabiliyor olmalıdır.

	İstasyon çalışma masası üstünde çalışacaktır.

	İstasyon antenin yaptığı yayının dışarıya çıkmasını engelleyen bir yapıda olmalıdır. 

	İstasyonun içerisine bir veya birden fazla yayın konulduğunda sadece o yayınlara ait etiketleri okumalı, dışındaki veya çevredeki herhangi bir yayını kesinlikle okumamalıdır.

	Bir adet istasyonu iki adet bilgisayar kullanabilmelidir. Bilgisayarının biri işlemini bitirdikten sonra diğeri işlemlerini yapabilmelidir. 

	İstasyonun RFID okuyucu CE belgesine sahip olmalıdır. 

	RFID yapılandırma modülü kütüphane içerisindeki tüm rafların tanımlanabilmesine imkân sağlamalıdır.

	RFID yapılandırma modülü üzerinden kütüphane içerisinde farklı salonlar sisteme tanımlanabilmelidir.

	RFID yapılandırma modülü raflara ait tasnif numaraları ile ilgili olarak demirbaş numarası tanımlayabilme ve güncelleyebilme özelliği sunmalı, yeni kitap eklemeleri veya raf kaydırmalarında demirbaş numarası güncelleyebilmelidir. 

	RFID yapılandırma modülü kütüphane otomasyon programı ile eş zamanlı haberleşebilir olmalıdır.

	RFID yapılandırma modülü SIP2 protokolünü desteklemelidir.

	Sayım modülü merkezi sistem ile web servis üzerinden haberleşebilmelidir. 

	Sayım işlemi raf bazlı gerçekleştirile bilinmelidir. 

	Sayılan materyaller el terminali veritabanına kayıt edilmelidir.

	Sayım ekranında sayımı yapılan rafın toplam kitap adedi, bulunan kitap adedi, hatalı yerleştirilmiş kitap adedi ve sayılması beklenen kitap adedi gösterilebilmelidir.

	Sayım esnasında sayım durdurulabilmeli ve tekrar başlatılabilmelidir.

	Sayım sonuçları kablosuz ağ bulunan ve el terminalinin ağa giriş yaptığı lokasyonlarda merkezi veritabanına aktarılabilmelidir.

	Kablosuz ağ bulunmuyor ise sayılan materyallerin bilgileri el terminali üzerindeki veritabanına kayıt edilebilmeli ve bu şekilde offline olarak da sisteme aktarılabilmelidir.

	Sayım işlemi sonucunda mobil terminal üzerinde eksik, hatalı yerleşim ve toplam olması gereken materyal bilgileri görülebilmelidir.

	Aynı anda birden fazla el terminali ile sayım yapılabilmelidir.

	Arama bulma modülü ile bir veya birden fazla kitap arama listesinde arama işlemi başlatılabilmelidir.

	Arama/bulma modülünde aranması gereken materyaller listelenebilmelidir.

	Sayım modülü ile yapılan sayım işlemlerinde rafta olması gerekip de bulunmayan kitaplar otomatik olarak arama bulma modülüne aktarılabilmeli ve arama listesi otomatik oluşturulabilmelidir.

	En az 1 metre mesafede materyale yaklaşıldığında, el terminalinde sesli ve görsel olarak uyarı üretilmeli ve kullanıcı materyale yönlendirilmelidir. Kullanıcı kitaba yaklaştıkça uyarı frekansı artmalı ve kullanıcının kitaba yaklaştığı belirtilmelidir.

	Birden fazla materyal araması eş zamanlı yapılabilir olmalıdır.

	Bulunan materyal bilgileri el terminalinde saklanmalı ve kablosuz ağa giriş yapıldığında gönderme işlemi ile merkezi veritabanına iletilmelidir.

	Arama sonuçları raporlar bölümünde görüntülenmelidir. 

	Aynı anda birden fazla el terminali ile arama/bulma işlemi yapılabilmelidir.

	Kütüphane içerisindeki raflarda yanlış yerleştirilmiş kitapların sayım esnasında veya doğrudan yanlış yerleştirme modülü üzerinden gösterilebilmelidir.

	Yanlış yerleştirme modülü ile tespit edilen yanlış rafta bulunan kitap, hangi rafta buluncağı bilgisini sistem göstermelidir. 

	Kütüphane içerisinde masalarda kullanılan kitaplar tespit edilebilinmelidir. Tespit edilen kitaplar kütüphane otomasyon programına aktarılabilmelidir. 

	Raporlama sistemine yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir.

	Raporlama modülü üzerinden idare ihtiyacına göre kendi özel raporlarını oluşturabilmelidir

	Raporlama modülü gelişmiş 3 boyutlu grafiksel raporlar sunabilmeli, istatistiksel bilgiler istendiğinde grafik ortamında oluşturulabilmelidir.

	Raporlama modülü üzerinden özel filtreler tanımlanabilmelidir. 

	RFID Yönetim Yazılımı mevcut kütüphane otomasyon sistemi ile birebir uyumlu çalışacaktır.

	Mevcut kütüphane otomasyon programına entegrasyon konusunda herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır. 


	4- UHF RFID Yayın Etiketi (50.000 Adet)

	RFID etiketler UHF bandında çalışmalıdır. 

	RFID yayın etiketi mevcut kitapların arasına yapıştırılacak ve gizlenecek özellikte çift tarafı güçlü yapışkanlı olmalıdır.

	RFID yayın etiketleri şerit şeklinde olmalıdır. 

	RFID yayın etiketinin Çift tarafı yapışkanlı kısmının boyu 15 (onbeş) cm’den fazla olmamalıdır. 

	RFID yayın etiketinin Aktif anten boyu 12 cm’den fazla olmamalıdır. 

	RFID yayın etiketinin Aktif genişliği 3 mm’den fazla olmamalıdır.

	RFID yayın etiketlerindeki çiplerin (yonga) içerisine yayına ait olan demirbaş numarası kodlanacak olup, kodlama yapılırken güvenlik şifresi İDARE tarafından verilen bir şifre olmalıdır.

	5- Diğer Şartlar

	Kütüphane personeline, yazılım modüllerinin ve donanımların kullanımları konusunda eğitim verecektir. Bu eğitimin süresi 2 (iki) günden az olmayacaktır. Kütüphane gerekli gördüğü taktirde ek eğitim süresi isteyebilecektir.  

	RFID kütüphane güvenlik sistemi, kütüphaneye çalışır halde teslim edilecektir. 

	Herhangi bir arıza/sorun durumunda İDARE tarafından yapılan yazılı veya sözlü çağrı üzerine 12 (oniki) saat içerisinde müdahale edilip sistem tekrar çalışır hale getirecektir.

	Yazılım ve donanımlar için garanti süresi en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 

	Yazılımlara yapılacak olan güncellemeler ve müdahaleler için uzaktan bağlantı ile destek verilmelidir. 

	Garantinin sona ermesini müteakip, YÜKLENİCİ 5 (beş) yıl süre ile kullanılmış olan yazılım ve donanımların yedek parçasını, gereken alt bileşenlerin ve sarf malzemesini ücreti mukabilinde temin etmek ve sistemlerin onarımını yapmak zorundadır.

	Altyapı ve uygulamaya ilişkin ekipman ve donanımlar uygulama yerine kurulmalı, kurumda halihazırda kullanılmakta olan mevcut network altyapısına dahil edilebilir yapıda olmalıdır.


