
	

TEKLİF MEKTUBU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞINA


									          Tarih: …./…./2018

	Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

	Adı ve Soyadı
	

	Firma Adı
	

	Açık Tebligat Adresi
	

	Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
	

	Telefon ve Fax Numarası
	

	Elektronik Posta Adresi	
	



	Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası:  2018/153

	Sıra No
	Mal/Hizmet Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam

	1-
	Bursa Uludağ Üniversitesi SUAM B Blok 1.Kat Santral Odası Tadilatı İşi
	1 Kalem
	
	

	2-
	
	
	
	

	KDV’siz Genel Toplam (TL)
	



1- Yukarıda belirtilen ( …… Adet) mal/hizmet/ alımına/ ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz. 
2-Teklifimiz  …./…./2018  tarihine  kadar geçerlidir.
3-Söz konusu mal/hizmet  sipariş tarihinden sonra en kısa sürede teslim edilecektir.
4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.
5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 
  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.
  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.
    Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.
· 2018/153  Dosya Numaralı Doğrudan Temin işi ile ilgili dokümanlar tarafımızdan incelenmiş ve tüm şartlar kabul edilmiştir.
· 
 Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;
 Adı ve Soyadı:
[bookmark: _GoBack] İmzası:
 Firma Kaşesi:

































































MAHAL LISTESI i

Sayfa

: " PozNo | Imalatin Cinsl Birim

1 A1 Gomme ig¢ kap Kilidinin yerine takilmasi {Genig Tip}) Adet

2 ADB Kapi kolu ve aynalannin yerine takilmas: (Kromajli) Adet

3 A0 Mentegenin yerine takilmasi Adet
4 |Y.23.244/F Naturel-mat ve eloksall 1s1 yalilimh aliminyurn dograrna imalati yapilmasi ve yerine konulmasi kg
5 |Y.28.645/C02 PVC ve aliminyum doegramaya profil ile 4+4 mm kalinhkta 12 mm ara bogluklu gift caml pencere Gnitesi takilmasi m?

1-Aliiminyum dograma renkleri hastane igerisinde yeni dograma renkleri ile ayni olacak.
2-Pencere cam rengi siyah olacaktir.

3-Malzeme segimi hastane yapt iglerine gosterilip onay alindiktan sonra ige baglanacaktir.

= ncA{
= =
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Ihale

It
Makami
TEKNIK SARTNAME (i§ Kalemleri)
Isin Adi : SUAM B BLOK 1. KAT SANTRAL ODASI TADILATI
Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1
:6 Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan P""izmaj
1 KLIMA Split Klima 9000 BTU Adet

Teknik Tarifi: 1. Split klima hava sedutmali i1s1 eganjdriine sahjp oimahdir,

2. Split klima sogutma devresi ve dijer elemanlan test edilmig olmalidir. Cihazin CE sertifikalandinimasi yapimig olmalidir,

3. Split klima ortamin intiyacina gére 1sitma, so§utma, nem alma, fan ve otomatik modunda galigabilecek yapida olmaldir,

4. Spiit klimanin 277C(KT) / 197C({YT) i ortam, 357C(KT) dig ortam kogullannda nominal sodutrma kapasites| minimum 8500
BTU/h, 20?C(KT) ig ortam, 7?C(KT) / 6?C(YT) dis ortam kosullannda nominal 1sitma kapasitesi minimum 10900 BTU/h clmalidir.
Split klima ortamin ihtiyaci ofan ylke gdre kapasitesini sojutmada ve 1sitmada azaltip artiran inverter teknolojisine sahip clmalidir.
5. Sistern verimi yOrirlikieki Sezonsal (Mevsimsel) Verimiilik Yonetmeliklering uygun olmaldir. Sezonsal verimlilik degerleri
sofjutmada minimum A+++ | 1sitmada minimum A++ enerji sinfinda olmalidir. Sezonsal verimlilik degerlerine gdre SEER/SCOP
degerleri sirasiyla minimum 8,6 / 4,8 olmalidir.

8. Sistemin galigma araligr: sojutma igin (KT) -10°C / 46°C dis ortam sicakiik defjérleri arasinda ve 1sitma igin (YT) -15°C / 24°C
dig ortam sicakhk dederleri arasinda olmahdir.

7. Split klima 220-240V / 50Hz elektrik ile gahgabilir yapida oimalhdir. Split kima elektik beslemesi dig uniteden
gergeklestiriimelidir.

8. Sistem dogaya zarar vermeyen ve kiresel 1sinma potansiyeli 675'den fazla olmayan R32 soduiucu akigkan ile caligmalidhr

9, Split kiima mikro iglemci kontroili olmahdir.

10. lg¢ — dis Onite arasinda kuliznilacak bakir borulann gaplar, sivi hatti 8,35mm(1/4") ve gaz hati 8,52mm (3/8°) olinalidy

11. Sistemin, montaj yerine bagh olarak ig - dig Dnite arasinda bakir borulamasi 20 metre mesafeye montaj edilebiiir slmalidie, g -
dis Unite arasi kot farki 12 metreyi saglayabilmelidir.

12, Split klima ¢ Onitesi kompakt yapida olmalidir. Ebatlan maksimum 293(en)mm x 798(boy)mim x 219(yilkseklik}mm, maksimum
adurhgr 10,5 kg olmahdir.

13. Split klima i¢ Unitesinde fan b8lumdnun &n tarafinda pamak korumasi bulunmahgir

14. Split klima i¢ Onitesinin ses basinci 8ighm mesafesi merkezden yatayda 1 metre ve dikeyde agad yonde 0,8 metrede
6lgbid0ginde sofjuima modu minimum devirde en fazla 19dB(A) ve maksimum devirde en fazla 42dB(A) olmahdir.

15. Split klima i¢ Unitesinin ses glicl sojutmada 57 dB(A) olrdahdr.

16. Split klimanin 6 (Gok DOgUk/Disik/OralY Dksek/Cok YOksek/Otomatik) farkh fan segenedi bulunmahdir.

17. Split klima t0m fonksiyon ve sicaklik degerierinin gdsterildigi LCD ekranli bir kablosuz uzaktan kumanda ile gahigtinlabilmelidir.
Kumanda 2 Adet AAA alkalin pit ile galismahdr.

18. Sistemde otomatik dig Onitedeki buzlanmay ¢6zme tzellifi bulunmalidir.

19. Split klima dis Onitesi kompakt yapida olmahdir. Ebatlan maksimum 285{(en) mm x 800(boy) mm x 550(ylkseklik) mm,
maksimum agdirhdi 31 kg olmahdir.

20. Spiit klima di Onilesinin ses basinci 8lgim mesafesi merkezden yatayda 1 metrede dlglldifinde sodulma modunda en fazla
47 dB(A) olmalidir.

21. Split kima dis Onitesinin ses gilcll sojutmada 53 dB(A} clmalidir,

22. Sistemn kompresdri ylksek verimli, inverter teknolojili hermetik sizdirmaz rotary tip olmalidir.

23. Sistem, kompresér korumasi igin gecikmeli baglama tertibati ile donatiimig olmalidir.

24. Split klimada dig @initede yer alan fanlar DC inverter oimalidir.

25, Split klima dis Onitesinde dig etkenlere kargi esanj6r korumast bulunmaldir.

26. Ekonomik sofutma ¢alismast igin ayn bir fonksiyon bulunmalidir. Bu fonksiyon kumandadah kontrol edilebilmelidir. Sogutma
modunda bu fonksiyonun aktive edilmesi durumunda, otomatik fan ve yatay kanat galismasi ile ortamin daha sojuk hissedilmesi
safjlanmalil ve kullaniciyl daha yiksek ayar sicakiina ybnlendirerek eneriji tasarrufu sadlamahdir

27. Split klima i Onite hava ydnlendirme kanatian otomatik olarak yukan agadiya ve safje sola ybnlendirilebilir yapida olmahdir,
28. Split klima elektrik kesintilerinden sonra son galigma konumunda otormnatik olarak yeniden galigabilmelidir

29, Split klimada haftalik programlayici bulunmalidir. Zaman ayariayicist gergek zamanh ¢aligip istenise gunlik, birbirinden
bagimsiz 4, haftada 28 ayn programiama yapilabilmelidir.

30. Split klima gerekiiginde hizh sogulma ve i1sitma yapabilmek igin turbo 6zelligine sahip oimahdir

31. Split klimanin bekleme(stand-by) konumunda enesji tasarruf 6zelligi bulunmaldir

32. Split klima gece medu dzelligine sahip olmalidir ve aktif edildiginde ig Onite Gzenndeki igklar kistimal, i Gnite sinyal sesi
kapatiimali ve di Onite ses gicl seviyesi 3dB(A) azalmahdr.

33. Split klima ig Gnitesinde galigma modunu sabitleme fonksiyonu bulunmahdir. Bu fonksiyon akiif iken sadece gangma mody
degistirilemez iken, agma-kapama, sicaklik ayan ve kanat ayarlan gibi ayarlar yapilabilir olmalidir.

34, Split klima ig Dnitesi montaj yeri ve lesisatina gisre bakir boru baglantifan alttan ve yanlardan ¢ikis yapmaya uygun olmaldir.
35. Split klima, opsiyonel olarak temin edilecek bir ara yiz ile internet (zerinden gavrim igi kontrol edilebilme 4zelligine sahip
olmahdir. Split klima; akill telefon, elektronik tablet ve/veya bilgisayar aracilid ile internet Dzerinden agihp kapalilabilmeli, gahisma
modu dedigtirilebilmeli, fan devri ve kanatgiklar kontrol edilebilmeli ve odanin anlik sicakhgl grilebilmelidir, Gegmig anza
raporlanna ve enerji tiketimlerine ulagitabilinmelidir, Split klima i¢ tinitesinde internet araylizil icin 4n panelin altinda bir cep
clmahdir.

36, Opsiyonel olarak kablolu kumanda ile arayliz sayesinde baglanabilic olmalidir.

37. Split klima anza teghis sistemine sahip olmalidir.

38. Split klima i Onitesi LED géstergeler ile anzalan ve galigma durumunu gosterebilir yapida olmalidir.

39. Split klima gegmis son anzayi hafizasinda tutabilmelidir ve istendidinde kumanda kemutu ile i¢ Onite ledlerinden
gbriintiilenebilmelidir.

40. Sistem giivenirlili§i basing ve sicakhk sensdrleri ile sadlanmalidir.

41, Sistem komple minimum 3 yil garanti altinda olmahdir.

42 Sistem Elektrik besleme ve sigorta montajlan yapilip ¢aligir durumda teslim edilecektir.
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Makami

iS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
{YUzdeler toplam yaklagik maliyete géredir)

Isin Adi: SUAM B BLOK 1. KAT SANTRAL ODAS! TADILATI

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1
g N Poz No . - - imalatin Cinsi . Birim  Miktan Pu@:; taj
1 KLiMA Split Klima 9000 BTU Aot 100,000000

Toplam: 100,0000 --
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IS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
{Yiuzdeler toplam yaklasik maliyete goredin)

Isin Adi 2018-025 SUAM 1. KAT SANTRAL ODASI ELEKTRIK TADILATI
Is Grubu = Ana Grup>Elektrik Tesisati
Sira No |PozNo  |imalatin Cinsi Birim | Miktar P”f;f;""
9

’ 724-401 16 A'e' ka_dar (3 kA). Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet 0,998567
kapasiteli)

2 724-402 25A e kgdar {3 kA), Anahtarh Otomatik Sigortalar (3 kA kesme ndet 0,998567
kapasiteli)
Siva iistl, min. 30x60 ebatlannda LED'li tavan armatiirtt (15ik akisi en

3 7421103 ;1 500 Im, tuketim degeri en fazla 18 W olan) = e losere
Siva tistd, min. 60x60 ebatlaninda LED'li tavan armatirQ {151k akisi en

4 7421105, 3300 im, toketim degeri en fazla 36 W olan) et D5.Gaaes
Gémme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN

5 780-101 TESISAT KISIMLARI Adet 1,059350
Gémme komGtatér anzhtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN

6 780-102 TESISAT KISIMLARI Adet 0,607824

7 782.502  21x12 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bdlmeli PVC kablo kanal m 6,078236
Ix2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi

8 781-311 (NHXMH, en az 300/500 V) m 5,900230

9 794-304 Parj:llel Sorti, Linye ?.re sorti hatlan kursunsuz antigron {NHXMH) Adet 4,558677
nevinden malzeme ile

Toplam|  100,0000|

Y
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BURSA ULUDAG UNIVERSITESI

=

YAPI ISLERI VE TEKNIK DAIRE BASKANLIGI

TEKNIK SARTNAME (Is Kzalemleri)
Isin Adt: 2018-025 SUAM 1. KAT SANTRAL ODASI ELEKTRIK TADILATI

Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisats savra
30 Poz No imalatin Cinsi  Birim . Miktan PUI’?‘;r;taj
1 724-401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarh Otomatik Sigortalar (3 kA kesme -

kapasiteli)

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nétr ve faz kesme
Gzellijine haiz, B veya C edrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlanna uygun olarak tretilmis, CE uyguniuk igareti ile piyasaya ars

edilmig otomatik sigortanin temin ve montaj. her nev'i malzeme ve isgilik dahil

2 1724402 25 A'e_ kagar (3 kA), Anahtarlt Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli)

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nétr ve faz kesme
Gzeligine haiz, B veya C edrisi, TS 5018-1 EN 60828-1 standartlarina uygun olarak retilmig, CE uygunluk isareti ile piyasaya ars
edilmis otomatik sigortarin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

. Siva (stil, min. 30x80 ebatlarinda LED'i tavan armatOrd (1isik akisi en
3 [42103 | 21,500 Im, tisketim dedgeri en fazla 18 W olan) ot

Teknik Tarifi: Gévdesi en az 0.5 mm, cergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmig, en 2z 1 mm kalinh@inda opal PMMA
difiizdrld, en az IP 40 koruma derecesine sahip amatirin i yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montajl dahil galisir halde
teslimi

Blittin led armatirler, ENEC sertifikal siirlcilld ve sOrictt PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armatdrlerin kullanim 8mil) TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 {L70) saat, armattr renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 11k dafiimina sahip olacaktir. Armatdrler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlanna, amatOr sricoleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlanina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirtan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uyguniuk igaretivle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatirer akredite bir l[abaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 8lgiim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standarding, IK koruma derecest testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiniimis
olacaktir, Aynca amatirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalann Kontrolll Yénetmeligine uygun Gretilmis olacaktir. Not: Led

armatlr pozlannda belirtilen 151k akist (Im) dederieri armatordn gikis degeridir, toketim glcl ise amatlriin sebekeden gektidi
toplam glicl ifade eder.

y Siva Ustd, min. 80x60 ebatlarinda LED'li tavan armatiri (1sik akisi en
o |08 az 3300 Im, tiketim dederi en fazla 36 W olan) e

Teknik Tarifi. Gtvdesi en az 0,5 mm, gercevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kahnliinda opal PMMA
difizzérll), en az IP 40 koruma derecesine sahip armallriin i yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil ¢aligir halde
teslimi

BOton led armatirier; ENEC sertifikali sUrlcglld ve stricl PFC degeri en az 0,95 olacakbir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armattrierin kullamm émri) TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatlr renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homejen 1sik dagiimina sahip olacaktir, Armatlirler TS EN 50598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlanna, armatlr sirictieri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlanna ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Simirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ynetmelije uygun clarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotametrik 8lgiim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptinimig
olacakiir, Aynca amatilrier Atik Elektrikli ve Elektronik Egyalann Kontrolil Y8netmeligine uygun Dretilmis olacaktir. Not: Led

armatir poziannda belirtilen 151k aks) (Im) dederleri armatirin gikig degeridir, tiketim glcl ise amatiirin gsebekeden cektigi
toplam glicil ifade eder.

. Gémme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
o AL TESISAT KISIMLARI —

Teknik Tarifi: TS 4915 EN 60669-1 'e uygun siva alinda kuitanilacak sekilde, 250 ve. en az & A.e dayanabilecek kontaklan ve

vidal badlant uglan bulunan, yanmayan malzemeden gévdeli ve kapakh nomal anahtar temini, isyerine nakli, kasass her nevi ufak
malzeme ve iscilik dahil yerine montaj ile birlikte.

} Gomme komotatdr anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
e TESISAT KISIMLARI St
Teknik Tarifi: TS 4915 EN 60669-1'e uygun, birim fiyat no 780-101 ite ayni, yalniz kerndtatdr -*anahtar.
7 |782-502 ] 21x12 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bélmeli PVC kablo kanal | m

Teknik Tarifi: Bina icinde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetii sekilde taginmasinda kullaniimak (zere tasarlanmig, ISO
9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlanna uygun, alev iletmeyen, halojen free
malzemeden imal edilmig, mekanik darbelere dayanikl, kendilijinden sénen PVC {UL 94 V0 M1), atmosferik ve UV 1sinlanina
dayanikli, IP 40 korurna simifi, CE uygunluk igaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Baz) Zararli Maddelerin
Sinurlandinlmasina dair ydnetmelijine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakh@inda galigabilen, dielektrik akim 260 kW/em' ye
dayanikli, RAL 8010 beyaz renkli,{100 mm ve Ustlndeki ebatlardaki kanaltar icten kilitlemeli ve folyo kaplamal), Kullanilan ig kése,
dig kése ve dirsek aksesuarlan mentegeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaiji kolaylagtiran gablonlagmig dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilanmin yapiimasi, Ig kidse,dis
kdse.dirsek,sonlandirma, T dirsek ve cergeveler gibi her thrla badlanti elemanlar dabhil isler halde teslimi

8 791-311 3Ix2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi ~—
(NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi: Ana hat ve besleme hatlan alev iletmeyen halojensiz kablolar {ihzarat %60) Tum Halojen Free TS EN 50525-3-31,
TS EN 50267-2-1,2,3, TS EN 60332-3-22 Standardlanna ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sinurlari Dahilinde Kullaniimak Uzere
Tasarlanmig Elektrikli Techizat Ite ligili Y&netmeligine uygun imal ediimis, CE uygunluk Isaretiyle piyasaya arz edilmis, plastik izoleli
(HO7Z,07Z1.en az 300/500 V) oimak Gzere kolon veya besleme hatt tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol,
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'BURSA ULUDAG UNIVERSITESI  _
YAPI ISLERI VE TEKNIK DAIRE BASKAMNLIGI

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi : 2018-025 SUAM 1. KAT SANTRAL ODAS! ELEKTRIK TADILATI
is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa: 2
I\?é Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miktart Pur?;r;taj

boya, her nevi malzeme temini ve iggilik danil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanna, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ydnetmeligine uygun olarak (retilmis, CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmig ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan

alinmis Perdformans Degdismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
9 794-304 F'ar'alel Sorti, Linye ve sorti hatlar kursunsuz antigron (NHXMH) Adet
nevinden malzeme ile
Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarinin tesis sekli veriimis clan tamamen etanj malzeme (buat, kiemens, anahtar v.b.} ile linye hatlar

en az 2,5 mm2 sorti hatlan en az 1,5 mm2 ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarina uygun olmak Dzere her nevi

malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil, kemple etanj sorti yapiimasi, (armatiir haric). Olci: Birim Fiyat No: 782-200 gibidir.
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iS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

{Yuzdeler toplam yaklagik maliyete gtredir)

Isin Adi : SUAM B BLOK 1. KAT SANTRAL ODAS| TADILAT!I
is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlar:

S.
No
1

2
3
4

Poz No

AD1
ADB
A10

Y.23.244/F

Y.28.645/C02

fo

/

Imalatin Cinsi

Gomme i¢ kapy kilidinin yerine takiimas) (Genis Tip)
Kapi kolu ve aynalannin yerine takilmasi (Kromajli)

Mentegenin yerine takilmasi

Naturel-mat ve eloksalli 1s1 yahitimh altiminyum dodrama imalat
yapilmast ve yerine konulmasi

PVC ve aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlkta 12 mm ara
bosluklu ¢ift camh pencere Unitesi takiimasi

TUNCAY

iR

Birim

Adet
Adet
Adet

kg

mZ

Miktan

Toplam:

Sayfa: 1
Purs/antaj

0,123625
0,128290
0,083972

96,968015

2,695066
100,0000 -
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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

Isin Adi : SUAM B BLOK 1. KAT SANTRAL ODASI TADILATI

is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlari Sayfa: 1
:; Poz No imatatin Cinsl Birim Miktan Pursntaj
1 A Gomme i¢ kapi kilidinin yerine takilmasi (Genig Tip) Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalan Madeni Aksam Birim Fiyati
Ahsap, Metal, Plastik

2 A08 Kapi kolu ve aynalarimin yerine takilmas: (Kromaili) Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADEN| AKSAMLARI Kapt Dodramalan Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahgap, Metal, Plastik)

3 A0 Menlesenin yerine takiimasi Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADEN! AKSAMLARI Kapi Dogramalan Madeni Aksam Birim Fiyati
Ahsap, Metal, Plastik

4 Y.23.244/F Naturel-mat ve e]oksalll 1s1 yalitimh alGminyum dograma imalat kg

yapiimasi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: [darece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
dzellikleri, tasanm, Bigi ve kalinhk toleranslan bakimindan mevcut standarilara ve teknik gsartnamesine uygun ekstrizyonla
bigimlendirilmig, tagiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) natural-mat ve slcksall alliminyum profillerle;
her tOrli) bir veya ¢:ft eksenli, normal agilir veya slirme vs.; pencere, camekan, kap! kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her
tiirll montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacad yerle (kér kasa vs) doframa arasinda s, su, hava sizdirmazhg yalitimiru
safjlamak igin PVC pestili (bittimlil felyo bant), montaj dibeli vs.) ile yerine takilmasi ve ¢ahgir halde leslimi, isyerine nakli, her tirli
n01alz§me zayiab, iggilik, is yerinde yatay ve dlgey tagima gidgrleri, miteahhit genel giderleri ve kén dahil 1 kg fiyati:
LGU:

1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte taribr {vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartitmasi hatinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollar, kapi kollan, mentegeler, vasistas makas ve garpmalan, strgller, kapi alti firgalan, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmatan, sOme ve ¢ift eksen mekanizmalan v.b. gibi ayrica bedell ddenen aksesvarlar varsa agiliklan diiglillr. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit kan ve genel gider ilave edilerek
ddenir.
2)ldare lozum gdrd(g§0 takdirde proje boyutlan Ozerinden, profillerin tablodaki agirfikiarna gére tarti agirh@ini tahkik edebilir. Bu
tart neticesinde tablolara nazaran %7 adirhk fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki adirhklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirh@in az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi gsartiyla tart| esas alinir.
NOT:
1)Tagiyici aliminyum profilleri statik hesaba gtre gerekli mukavemeti sajlamasi garti ile 2 mm ( %10) et kalinhfinda elacakhir.
{Taswict dzellifi olmayan cam gitalan, T bini profilleri, adaptdr profilleri, kégabentler vs. gibl tamamlayici profillerde bu gart
aranmaz).
2)Dogramalanin kige birlegimlerinde alominyurn profilden mamul kdgse bajjlama eleman) {is1 yahtiml olmasi halinde 1s1 yalhtinil
profilin her iki kdsesine de) kullanilacak ve kdseler preslenmis olacaktir
3)Is1 yahtimh al0minvum profiller en az (g odacikh olacakbir.

5  |Y.28.645/C02 PVC ve altiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinhkta 12 mm ara m?

bogluklu ¢ift caml pencere Qnitesi takiimas)

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bogluklu gift camh pencere Unitesinin takilacadi yerin dlglsne gtre hazirlanmasi, cam
yuvasina takczlann konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmas), camtama takozlan ile Gnitenin
dengelenmesi, profillerin birlegim yerlerine puntalama seklinde ndtral (asitsiz} silikon gekilmesi, ingaat yerinde yilikleme, yatay
dilgey tagima ve bogaltma, her tirli) malzeme ve zaiyall, iggilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kan dahil 1 m?
fiyati:

OLCU: Projedeki 8lgtilere gdre cam takilan alantar hesaplanir

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dodrama pozundan ddenir
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